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	Výsledky analýzy

	
Cíl průzkumu, poznámky: Zjištění obsahu vodorozpustných solí v odsolovacím zábalu a jeho úspěšnost
Zábaly a) – levý 8dní, pravý 6 dní, 0,5 cm 1. vrstva Arbocel, 0,75 2. vrstva, Arb. : písek : kaolin, 2 : 6 : 1,5
Zábaly b) – obě strany cca 8 dní jedna vrstva 0,5 – 1 cm, Arb. : písek : kaolin, 2 : 6 : 1,5


Tab. 2: Hodnocení stupně zasolení dle rakouské normy Önorm 3355-1.
	Stupně zasolení 
	Chloridy [%hm. ]
	Sírany [%hm. ]
	Dusičnany [%hm. ]

	Nejsou nutná žádná opatření
	< 0,03
	< 0,10
	< 0,05

	Je nutné zvážit dílčí opatření
	0,03 – 0,10
	0,10 – 0,25
	0,05 – 0,15

	Opatření jsou nezbytná
	> 0,10
	> 0,25
	> 0,15





Výsledky průzkumu zasolení a vlhkosti: 











	Fotodokumentace analýzy
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‘Tab. 3: Vysledky stanoveni zasoleni dodanych vzorki.
Vzorek| Vlhkost Chloridy (CI) Sirany (SO&) Dusi¢nany (NO5)
(hm. %) (bm. %) (mmelke) (hm. %) (mmolke) | (hm. %) (mmolke)|
S1  [leva strana, 32 0-1 cm 0.04 12 L15 120 0.02 5
$2 [leva strana, 32 1-5 cm 0.04 10 <0,01 <10 0.02 3
$3  |leva strana, 47 a 0-lcm 0.07 20 <0,01 <1.0 005 9
4 |levastrana, 472 1-5 cm 0,03 7 <0,01 <10 0.03 7
S5 [leva strana, 103 2 0-1 cm 0.04 12 0.17 18 0.15 29
$6 |leva strana, 1032 1-5 cm 0.04 12 0,20 21 0.16 32
S7  |prava strana, 8,52 0-1 cm 0.08 22 <0,01 <10 0.05 10
S8  |prava strana, 8,52 1-5 cm 0,02 7 <0,01 <10 002 5
S9  |pravastrana, 32,5a0-1cm | 0.05 14 <0,01 <10 0.04 7
S10 |pravastrana 32.5al-Scm| 001 4 <0,01 <10 0.02 4
S11 [levastrana3a0-1cm 0,03 9 <0,01 <10 0.14 28
$12 |leva strana, 3a1-5cm 0,01 2 <0,01 <10 0.06 12
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Tab. 3: Vysledky stanoveni koncentrace vodorozpustajch soli v zabalu o velikosti 10x10 cm.

Cislo Misto odbéra Sirany (SO) _ Chloridy (CT) Dusiénany (NOx)
vzorku [g/] [g/m?] [g/m?]
Sla  leva3cm 016 019 0,06
S3a  leva 47cm 305 119 021
S5a  leva 103cm 143 031 .21
S7a  prava 85 cm 147 124,08 097
S92 prava 325 cm 001 1636 146
Slla  prava, 99 cm 053 6.06 097
Sb  leva 3cm 214 .22 0,10
S3b  leva 47 cm 001 5942 121
Ssb leva, 103 cm 147 63,70 094
STb  prava 8,5 cm 047 79.77 041
S9b  prava 325 cm 046 90,93 0.76
S11b _prava, 99 cm 098 401 115
Sle leva 3cm 007 1985 0.64
Sl leva 47cm <001 9.39 040
Ssc leva 103cm <001 2416 080
ST prava 85 cm 371 851 014
S9c  prava 325 cm 007 130 25
Sllc  prava, 99 cm <001 082 048
S1d  leva3cm <001 4923 089
S3d  leva 47cm <001 6140 092
s5d  leva 103cm 042 6241 112
$7d  prava, 85cm <001 943 125
st leva, 3 cm 13 003 0,05
s3 leva, 47 cm 007 101 027
s5 leva, 103 cm 011 027 025
s7 prava, 8,5 cm 178 2,00 0,60
s9 prava, 32,5 cm 152 403 119
SI1 prava 99 cm 089 039 115

Cislo | vyska Sirany (SO%) Chloridy (CT) Dusiénany (NOr)

vzorku| (cm) [ (um.%) (mmolkg) | (bm.%) (mmolkg)| (bm.%) (mmolkg)

St 1 <001 0.10 0,04 11,07 0,02 476
s7 1 <001 <001 001 196 0,02 349
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Tab. 1: Prehled vzorki. jejich oznaéeni, popis a zadani

Tokalizace, popis vzorku

Zadani

s5

6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

Teva pohledova strana, boc, od patky pilife ve vyce 3 cm,
‘hloubka odbéru vzorku 01 cm

Teva pohledova strana, botni, od patky pilife ve vyice 3 cm,
‘hloubka odbéru vzorku.
leva pohledova strana, boéni, od patky pilife ve vyice 47 cm,
‘hloubka odbéru vzorku 0= 1 cm

Leva pohledov strana, bocai, od patky pilife ve vyice 47 cm,
hloubka odbéru vzorku 1=5 cm

leva pohledovi strana, botni, od patky pilife ve vyice 103
em, hloubka odbéru vzorku.
leva pohledova strana, boéni, od patky pilife ve vyice 103
em, hloubka odbéru vzorku 1 =5 cm

prava pohledova strana, bocni od patky pilife ve vyice 85
cm, hloubka odbéru vzorku
prava pohledova strana, boéni od patky pilife ve vyice 8.5
cm, hloubka odbéru vzotku 1= 5 cm

prava pohledova strana, boéni od patky pilite ve vyice 32.5
cm, hloubka odbéru vzorku 0= 1
prava pohledova strana, boéni od patky pilite ve vyice 32.5
cm, hloubka odbéru vzotku 1= 5 cm
leva pohledova strana, bocni, od patky pilife ve vyice 3 cm,
hloubka odbéru vzorku 0= 1 cm

leva pohledova strana, bocni, od patky pilife ve vyice 3 cm,
‘hloubka odbéru vzorku 1— 5 cm

‘obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
obsah vodorozpustnych soli
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. 1: Prehled vzorkd, jejich oznaceni. popis a zadani.

o Lokalizace, popis vzorku Zadani

vzorku

Sla S a), leva pohledova strana, bocu, od patky pilife ve vjice obsah  vodorozpustuych
3cm, 10x 10 cm soli

32 S3a), leva pohledov strana, bocni, od patky pilife ve vjice obssh  vodorozpustnych
47cm, 10x 10 cm soli

52 $5a), leva pohledov strana, bocni, od patky pilife ve vjice obssh  vodorozpustnych
103 cm, 10x 10 cm. soli

$7a 7 a). prava pohledova strana, boéni od patky pilife ve vysce obsah  vodorozpustnjch
8.5cm, 10x 10 cm soli

$9a  $9a). prava pohledova strana, boéni od patky pilife ve vysce obsah  vodorozpustnjch

2.5 cm, 10 x 10 cm soli

Slla  S11 a), prava pohledova strana, boéni od patky pilife ve obsah  vodorozpustnjch
wySce 99 cm, 10 x 10 cm. soli

S1b  S1b), leva pohledova strana, botni, od patky pilife ve vyice obssh  vodorozpustnych
3cm, 10x 10 cm soli

$3b  $3b), leva pohledova strana, botni, od patky pilife ve vice obssh  vodorozpustnych
47 cm, 10x 10 cm soli

$5b  $5b), leva pohledova strana, botni, od patky pilife ve vice obssh  vodorozpustnych
103 cm, 10x 10 cm. soli

S7b  S7b), prava pohledovi strana, bocai od patky pilife ve vyice obssh  vodorozpustnych
8.5cm, 10x 10 cm soli

S9b  $9b), prava pohledovi strana, botai od patky pilife ve vyice obssh  vodorozpustaych

2.5 cm, 10 x 10 cm soli

Sllb  S11 b), prava pohledovs strana, bocni od patky pilife ve obssh  vodorozpustnych
wySce 99 cm, 10 x 10 cm. soli

S1d  leva pohledova strana, bocni, od patky pilife ve vyice 3 cm, obssh  vodorozpustnych
hloubka odbéru vzorku 0= 1 cm soli

$3d  leva pohledova strana. bocni, od patky pilife ve vjice 47 obsah  vodorozpustnjch
em, hloubka odbéru vzorku 0= 1 cm soli

$5d  leva pohledova strana, bocni, od patky pilife ve vyice 103 obssh  vodorozpustnych
em, hloubka odbéru vzorku 0= 1 cm soli

$7d  prava pohledova strana, botni od patky pilife ve viice 85 obssh  vodorozpustnych

‘cm, hloubka odbéru vzorku

soli




