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	Výsledky analýzy

	
VÝSLEDKY MATERIÁLOVÉHO PRŮZKUMU, STRATIGRAFIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV









Nábrus obsahuje fragmenty okrové vrstvy 1. Dále byly pozorovány části bílé vrstvy 2 a dvou šedých vrstev 3, 4. Tyto vrstvy obsahují zejména mletý baryt a olovnatou bělobu.






Závěr

Povrchové úpravy

Z výsledků průzkumu dochovaných fragmentů polychromie spodní části podstavce kamenné Kalvárie se sochou sv. Františka vyplývá, že byl objekt v minulosti vícekrát povrchově upravován. Odebrané vzorky souvrství povrchových úprav obsahují rozdílný počet povrchových úprav. U písma a textového pole byly zachyceny fragmenty povrchových úprav pocházející alespoň ze tří časových fází. Písmo bylo opakovaně zlaceno plátkovým zlatem na žlutých podkladech, nelze však zcela vyloučit přítomnost nejstarší patrně šedé barevné vrstvy na bílém podkladu. Textové pole bylo pojednáno v černých, případně šedých odstínech. Na ploše podstavce se dochoval nejmenší počet povrchových úprav, jejich fragmenty mají převážně šedé odstíny. Škála identifikovaných pigmentů je omezená na mletý baryt, olovnatou bělobu, zinkovou bělobu, okr, chromovou žluť, červenou hlinku a uhlíkatou, případně organickou čerň.


Obsah a distribuce vodorozpustných solí:

Z průzkumu obsahů a distribuce vodorozpustných solí vyplývá, že v objektu nebyla přítomna z hlediska rizika vzniku poškození závažná množství chloridových ani dusičnanových aniontů. Ve hmotě i na povrchu podstavce byly zaznamenány vysoké obsahy síranů s poměrně nepravidelnou distribucí výskytu, jejichž zdrojem mohla být v některých případech síra použitá k zalévání čepů. Na základě zjištěných skutečností byl podstavec podtlakově odsolován kohoutkovou vodou. Účinnost odsolovacího procesu byla kontrolována stanovováním obsahů vodorozpustných solí v použité vodě, posléze po odsolování odběrem kontrolních vzorků horniny. V těchto případech byly zjištěny zanedbatelné obsahy vodorozpustných solí.
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Obr. 34 Odbér vzork AS}

rc, stanoven obsabu vodorozpusay
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Obr. 37 Odber vzork 22 spodniho dilu A

orka 1206 (AP2 bocni plocka) ze spodniho dilu A, detail.
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‘Obr. 40 Odbe vzorku 12 jsmaem) 22 spodnio dilu A, detal
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‘Odbr vzorka 7208 (AP4 krusta) ze spoduiho diu A, detail.
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‘Vzorek 7206 (AP2) - podstavec, postranni plocha

Obr. 21 Opt

‘Obr. 22 Opticki mikoskopie, UV ‘Obr. 23 Opticka mikroskopie, modré
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Tab. 1: Piehled vzorki, oznaceni, popis a zadani.

slo Lokalizace, popis PoFadované stanoveni
7205 APL-A. z pisma, zlath cerna stratigrafie, identifikace pigmentd
7206 AP2A, postranni plocha, Seda stratigrafie, identifikace pigmentd
7209 AP3-A, z textoveho pole, Cerna stratigrafie, identifikace pigmentd
7208 AP4-A._ pravdépodobné krusta stratigrafie, identifikace pigmentd
Tab. 2: Piehled vzorki, oznaeni, popis a zadéni- architektura - podstavec (&4st A)

Cislo] Lokalizace, popis Pozadované stanoveni

As1 0-0,5-3-6-9 cm, degradovan &ast A spodni dil obsah vodorozpustnych soli
AS2 [ 0-0,5-3-6-9 cm, degradovans Est, spoda dil u predélu | _obsah vodorozpustnch soli
AS3 0-0,5-3-6-9 cm, East A vrchni dil obsah vodorozpustnych soli
As4 00,5369 cm, svrchni dil A, blize u Gepu obsah vodorozpustnych soli
ASS | 0:0.5-3-60 cm, vrch dilu A, blie ke keaji kamene obsah vodorozpustach soli
AS6 | cca 0,5em, Vzorek odebrany pouze odloutené vistvy | obsah vodorozpustnch soli
AS7 0-05-3-6-9cm obsah vodorozpustnych soli
ASS 0-0,5-3-6-9cm, East A, spodni Cast vrsek obsah vodorozpustnych soli

Odbéry vody po

& pro odsolovani po 10, 50, 150, 5001

obsah vodorozpustaych soli

Cista kohoutkova voda

obsah vodorozpustnych soli
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